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MAKING WATER DRINKING WATER
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En quelques étapes, le Camp est prét & servir. (Fig. 1-1)
Nous recommandons d'essayer le Camp avant la premiére
utilisation sur le terrain et ainsi vous familiariser avec son
fonctionnement. Important : avant la premiére utilisation,
rincez le filtre en jetant environ 2 litres d’eau, les particules
de céramique libérées conférant un goit terreux a I'eau.

Entreposage longue durée (une fois le voyage fini)

Procédez comme suit avant d’entreposer le Camp pour une

longue période :

1)  Nettoyez I'élément de filtration en céramique & I'eau
courante a |'aide de I'éponge. (Fig. 1-2)

2) Laissez le ensuite sécher complétement a Iair libre.
(Fig. 1-3)

3) Rangez le Camp dans son sac.(Fig. 1-4)

Note : aprés une longue période de nonutilisation, rincez le

systéme en jetant environ 2 litres d’eau pour éliminer

I'éventuel godt d’eau croupie.

Durée de vie de I'élément de filtration

La durée de vie de I'élément de filtration en céramique
dépend de la qualité de I'eau. Plus I'eau est sale, plus
I'élément de filtration doit étre nettoyé souvent, ce qui réduit
la capacité de filtration, qui est de 20 000 litres maximum.
Lorsque "ouverture du gabarit de controle est supérieure a
I'épaisseur de la céramique, il est temps de remplacer
I'élément de filtration (Fig. 1-5). Aprés chaque nettoyage,
en cas de chute du filtre ou de gel, vérifiez que I'élément de
filtration n’est pas fissuré, car il pourrait alors laisser passer
de I'eau non filtrée, comportant des germes.



Garantie

Le micro-filtre Katadyn Camp est garanti 2 ans & compter de la date d’achat contre tout défaut
matériel ou de fabrication. Si votre Katadyn Camp s'avérait défectueux pendant cette période,
adressez-vous d votre revendeur pour faire jouer la garantie. Pour toute question complémentaire,
veuillez téléphoner & Katadyn au +41 1 839 21 11. Katadyn procédera & I'échange ou 4 la
réparation du produit. Veuillez conserver votre preuve d’achat qui tient lieu de certificat de
garantie.
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